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voor de materiaaltest van buisliners 
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* Voor vergelijkbaarheid van de testresultaten wordt getest volgens de standaards die de basis vormen van de DIBt-goedkeuring. 
 

    Erste test                    Herhalingstest                      Bij testrapport nr.:                                                                     

 Gegevens m.b.t. monsterneming 

Controle door (naam) 
Monsterneming 

Bevestiging van de monsterneming 
(uitvoerende firma/bouwleiding)  

Datum  Tijd Blokletters Handtekening 

     

Testidentificatie                                                                     DIBt-goedkeuringnummer: Z-42.3-   

Opdrachtgever materiaaltest  Liner-Materiaal-ID  

Hoofdaannemer  Lengte van de liner  

Bouwproject  Omschrijving leiding  

Uitvoerende firma  Omschrijving monster  

Fabrikant (liner)  Inbouwdatum  

Harstyp □  UP   □  VE   □  EP   □  ander 
Afnameplek 

Leiding Eindput Tussenput 

Dragermateriaal □  Synthetische vezel  □  GFK □ □ □ 

Buisgeometrie 
□  Rond    DN    …………… 

Afnamepositie 
Top Aanloop Bodem 

□  Ovaal    …………./…………. □ □ □ 

Membraan is een geïntegreerd  
onderdeel van de liner 

□  Ja                     □  Nee 
Opmerking  

□  Buitenkant        □  Binnenkant 

Vereiste kortetermijn eigenschappen volgens opdrachtgever  

Buigings-E-modulus Ef [MPa]  Omtrek-E-modulus EU [MPa]  
Buigspanning σfb [MPa]  max. kruipneiging KN,24 [%]  

Statisch benodigde wanddikte em [mm]  Glasaandeel [%]  
Reductiefactor voor duurzame belastingen A1  Dichtheid ρ [g/cm³]   

Testresultaten (Gelieve de uit te voeren tests aan te kruisen!)          

Buigings-E-modulus, buigspanning DIN EN ISO 178 /    □   DIN EN ISO 11296-4    □   DIN EN 13566-4 * 24h-kruipneiging conform DIN EN ISO 899-2 

□ 
testdatum Ef [MPa] σfb [MPa] em [mm] hm [mm] testrichting 

□ 
testdatum KN,24h [%] 

     □ axiaal □ radiaal   
 

Omtrek-E-modulus, initiële ringstijfheid DIN EN 1228 24h-kruipneiging conform DIN EN 761 

□ 
testdatum EU [MPa] S0 [N/m²] em [mm] hm [mm]  

□ 
testdatum KN,24h [%] 

        
 

Waterdichtheid    □   conform DIN EN 1610    □   DWA-A 143-3 (Sectie 7.2.9) Dichtheid DIN EN ISO 1183-1 

□ 
testdatum Testtijd [min] Testdruk [bar] testresultaat 

□ 
testdatum Dichtheid ρ [g/cm³] 

 30 0,5 ± 5% □ Dicht □ Niet dicht   
 

Calcineringsmethode DIN EN ISO 1172 Spectrumanalyse conform ASTM D5576 (FT-IR) 

□ 
testdatum Harsaandeel [%] Residutotaal [%] Glasaandeel [%] Toeslagstof [%] 

□ 
testdatum Hars 

       
 

Thermische analyse DIN EN ISO 11357-2 (DDK-meting / DSC-meting) voor epoxy hars 

□ 
testdatum Glasovergangstemperatuur TG [°C] Enthalpie [J/g] 

 TG1  TG2  □ exotherm □ endotherm 
 

Reststyreengehalte DIN 53394-2 (GC) voor UP- en VE- hars 

□ 
testdatum Gewichtsbepaling [mg] Reststyreengehalte [mg/kg] Reststyreengehalte [%] Gewichtsbepaling op basis van 

    □ total gewicht □ puur hars 
 

Beoordeling van de resultaten            uitvoeren door het testlaboratorium:    □   Ja    □   Nee 

Vereiste Voldaan Niet voldaan Vereiste Voldaan Niet voldaan 

Buigings-E-modulus Ef [MPa] □ □ Omtrek-E-modulus EU [MPa] □ □ 

Buigspanning σfb [MPa] □ □ Kruipneiging KN,24 [%] □ □ 

Statisch benodigde wanddikte em [mm] □ □ Glasaandeel [%] □ □ 

Waterdichtheid □ □ Dichtheid ρ [g/cm³]  □ □ 

Opmerking  

Communicatie was verzoden op voorhand   □  telefoon   □  bij e-mail   □  bij fax        op de  van    
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